
ВЫБОР ТИПА ШЛАНГОВОГО ПРОТИВОГАЗА 
И ВАРИАНТА ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ

Тип работ выполняемых 
в шланговом противогазе

Противогаз используется при работах без необходимости 
спуска или подъема на высоту более 1,8 м 

Противогаз используется при работах, 
подпадающих под требования правил проведения 
работ на высоте (Приказ Минтруда №782н)

2

ПШ-1 / ПШ-1Б 
ПШ-2-20  
ПШ-2-40 
ПШ-2-20 х2

ПШ-1-155 / ПШ-1Б-155 
ПШ-2-20-155 
ПШ-2-40-155 
ПШ-2-20 х 2-155 

Выбор амуниции 
шлангового противогаза 
в зависимости от условий 
работ

4

ПШ-1 / ПШ-1Б 
ПШ-2-20  
ПШ-2-40 
ПШ-2-20 х2

ПШ-1 / ПШ-1Б 
ПШ-2-20  
ПШ-2-40 
ПШ-2-20 х2

Хлопчатобумажная, 
применяемая во взрывоопасной среде

Лавсановая, используется при воздействии 
агрессивных веществ (кислот, щелочей и проч.)

Выбор лицевой части 
шлангового противогаза6

ПШ-1 / ПШ-1Б 
ПШ-2-20  
ПШ-2-40 
ПШ-2-20 х2

ПШ-1 / ПШ-1Б 
ПШ-2-20  
ПШ-2-40 
ПШ-2-20 х2

Шлем-маска 
(ШМП-1 или ШМ-2012)

Панорамная маска 
(МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л)
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Выбор шлангового 
противогаза в зависимости 
от длины воздухо-
подводящего шланга

10 м 20 м 40 м 20 м х 2

ПШ-1 / ПШ-1Б 
ПШ-1-155 / ПШ-1Б-155 

ПШ-2-20  
ПШ-2-20-155
 

ПШ-2-40 
ПШ-2-40-155 
 

ПШ-2-20 х2 
ПШ-2-20х2-155 
 
 

Выбор варианта 
крепления воздухо-
подводящего шланга

свернут в бухту  закреплен на барабане8

ПШ-1
ПШ-1-155 

ПШ-1Б 
ПШ-2-20  
ПШ-2-40 
ПШ-2-20 х2 

ПШ-1Б-155 
ПШ-2-20-155
ПШ-2-40-155 
ПШ-2-20х2-155 

ПШ-1-155 / ПШ-1Б-155 
ПШ-2-20-155 
ПШ-2-40-155 
ПШ-2-20 х 2-155 

ПШ-1-155 / ПШ-1Б-155 
ПШ-2-20-155 
ПШ-2-40-155 
ПШ-2-20 х 2-155 

Выбор шлангового 
противогаза:  c установкой 
для подачи воздуха или 
без нее

1
Противогаз оборудован установкой для принудительной 
подачи воздуха с комбинированным приводом. 
Установка работает от электродвигателя или приводится 
в действие с помощью ручного привода

Подача воздуха производится только за счет усилия 
вдоха человека, работающего в противогазе, без 
использования принудительной подачи воздуха

ПШ-2-20 
ПШ-2-40 
ПШ-2-20х2 

ПШ-2-20-155  
ПШ-2-40-155  
ПШ-2-20х2-155  

ПШ-1 / ПШ-1Б
ПШ-1-155 / ПШ-1Б-155

Выбор варианта испонения 
страховочной привязи  
для работ на высоте 3

ПШ-1-155 / ПШ-1Б-155 
ПШ-2-20-155 
ПШ-2-40-155 
ПШ-2-20 х 2-155 

ПШ-1-155 / ПШ-1Б-155 
ПШ-2-20-155 
ПШ-2-40-155 
ПШ-2-20 х 2-155 

Антистатическая привязь  для проведения 
работ  во взрывоопасной среде: 
ПС-03АС, ПС-04АС, АП II Ж, Высота 041Т, 
Синтез Stm1 , OLYMP Стандарт 02.

Привязь для работы не во взрывоопасных 
условиях: СП2, СПР II Ж1

Количество человек, 
работающих в шланговом 
противогазе 

5

ПШ-1 / ПШ-1Б 
ПШ-2-20  
ПШ-2-40

ПШ-2-20 х 2 
ПШ-2-20 х 2-155 

ПШ-1-155 / ПШ-1Б-155 
ПШ-2-20-155 
ПШ-2-40-155 
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